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           Asociación Internacional de Hidrogeología

Fracturado

Determinación de los Sistemas Acuíferos

FLUJO

Acuífero

No Acuífero

Clases Granulares Fracturadas Q/s (m3/h/m) * T (m2/s) K (m/s) Q (m2/h)

(2) 2,0 ≤ Q/s < 4,0 50 ≤ Q < 100 Alta: Características similares a la clase anterio,r todavía se encuentra dentro
de la media nacional de buenos acuíferos.

(1) ≥ 4,0 ≥ 10-2 ≥ 10-4 ≥ 100

Muy alta: Suministro de agua importancia regional a(bastecimiento de

ciudades y grandes irrigaciones). Acuíferos que se destacan a nivel nacional.

10-3 ≤ T    10-2< 10-5 ≤ T    10-4<

Productividad

(3) 1,0 ≤ Q/s < 2,0 25 ≤ Q < 50 Moderada: Suministro de agua para el abastecimiento local en las pequeñas

comunidades y irrigación en áreas restringidas.
10-4 ≤ T    10-3< 10-6 ≤ T    10-5<

(4) 0,4 ≤ Q/s < 1,0 10 ≤ Q < 25 Normalmente baja pero localmente moderada: Suminisrto de agua para
satisfacer el abastecimiento local o el consumo prviados.

10-5 ≤ T    10-4< 10-7 ≤ T    10-6<

(5) 0,04 ≤ Q/s < 0,4 1 ≤ Q < 10 Normalmente muy baja, pero localmente baja: Suministros continuos

difícilmente están garantizados.

10-6 ≤ T    10-5< 10-8 ≤ T    10-7<

(6) < 0,04 < 1
Poco Productiva o No Acuífera: Suministros insignificantes de agua. 
Abastecimiento limitado a uso de bombas manuales.

   10-6<    10-8<

Clasificación de las unidades hidroestratigráficas (criterio modificado de Struckmeir y Margat, 1995)

Perfil Esquemático

Sigla de la
Unidad

Espesor Captado

 de la Unidad (m)

1 -  Acuífero captado
2 -  Caudal de ensayo (m³/h)
3 -  Capacidad específica (m³/h/m)
4 -  Nivel estático (m)
5 -  Nivel dinámico (m)
6 -  Profundidad (m)

7 -  Conductividad Eléctrica (µS/cm)

 Pozos

A 2 - 3 - 4

5- 6 - 7 

1
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